maufhe

INTELLIGENTES AUS BETON

GERADE TREPPEN STEIGUNGSHOHE
Verschiedene Farben maglich V

(siehe Seite 58)

AUFTRITTSBREITE

-

Abbildung: gerade Treppe mit
angeformtem Podest

K\;

PODESTLANGE
UNTEN MAX.1,70 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mauthe Betonfertigteiltreppen bieten durch ihre patentierte Héhen-
verstellbarkeit und vielfaltiger Bearbeitungsverfahren die Mdglichkeit
zur Realisierung individueller Treppenldsungen. Zudem bieten wir eine
Systemstatik fiir gerade, Podest und Doppelpodesttreppen bis zu einer
Spannweite von 6,25 m.

AUSFUHRUNGSVARIANTEN

» Innen- und AuBentreppe

» Belagstreppe oder Nullbelags-Treppe SB2

» Hydrophobiert

» Sandgestrahlt

» Abgesduert

» Gestockter Streifen

» Sandgestrahlter Streifen

» Eingefarbt

» Verpackt

» Kantenschutzprofil edelstahl / kunststoff (Protectorschiene)
» Mit Podest oben, mit Podest unten oder mit Zwischenpodest
» Einbauleuchten / Spotlights

» Abdeckstopfen aus Beton oder Edelstahl

» Hinterschneidung

»  V4A Anker (Edelstahl)

PODESTLANGE
OBEN MAX.
1,80 m
BELAG-
STARKE
GESCHOSSHOHE
FFB-FFB
ANZAHL DER
STEIGUNGEN

LAUFBREITE 2,0 m

(breitere Ausfiihrung auf Anfrage)

BENOTIGTE ANGABEN ZUR BESTELLUNG

Geschosshdhe FFB-FFB

Anzahl der Steigungen

Steigungshche

Auftrittsbreite

Laufbreite

Podestlange

Belagsstdrke

Deckenstarke

FuBbodenaufbau

Sichtwange in Laufrichtung: rechts / links

ZUBEHOR

Trittschallddmmung Typ Z, T und D werden je nach Anforderungen
werksseitig mitgeliefert.

Trittschallddmmung Typ F, L und B miissen bauseits bereit gestellt werden
Neoprene werden immer mitgeliefert. Diese sind nicht schallschutzgepriift
Seilschlaufen gegen Gebiihr
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INTELLIGENTES AUS BETON

PODESTLANGE
BIS MAX. 1,80 m
FALTWERKSTREPPEN
Verschiedene Farben maglich v
(siehe Seite 58) STE'GUNGSHOHE
BELAG-
STARKE
AUFTRITTSBREITE
GESCHOSSHOHE
FFB-FFB
Abbildung: gerade Treppe mit
angeformtem Podest ANZAHL DER
STEIGUNGEN
LAUFBREITE MAX.2,0 m
\J (breitere Ausfiihrung auf Anfrage)
AUSFUHRUNGSVARIANTEN ZUBEHOR
» Innen- und AuBBentreppe » Trittschallddmmung Typ Z, T und D werden je nach Anforderungen
» Belagstreppe oder Nullbelags-Treppe SB2 werksseitig mitgeliefert.
» Hydrophobiert » Trittschalld@mmung Typ F, L und B miissen bauseits bereitgestellt werden
» Sandgestrahlt » Neoprene werden immer mitgeliefert. Diese sind nicht schallschutzgepriift
» Abgesduert » Seilschlaufen gegen Gebiihr

» Gestockter Streifen

» Sandgestrahlter Streifen

» Eingefdrbt

» Verpackt

» Kantenschutzprofil edelstahl / kunststoff (Protectorschiene)
» Mit Podest oben, mit Podest unten oder mit Zwischenpodest
» Einbauleuchten / Spotlights

» Abdeckstopfen aus Beton oder Edelstahl

» Hinterschneidung

» V4A Anker (Edelstahl)

BENOTIGTE ANGABEN ZUR BESTELLUNG
» Geschosshohe FFB-FFB

» Anzahl der Steigungen

»  Steigungshdhe

»  Auftrittsbreite

» Laufbreite

» Podestlange

» Belagsstarke

» Deckenstarke und FuBbodenaufbau

» Sichtwange in Laufrichtung: rechts / links




AUFTRITTS-
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GESCHOSSHOHE
FFB-FFB &/

AUSFUHRUNGSVARIANTEN

» Innen- und AuBentreppe

» Wendelung links / rechts

» nur als Belagstreppe

» Hydrophobiert

» Abdeckstopfen aus Beton oder Edelstahl
» V4A Anker (Edelstahl)

» Verspachtelt (Auftritt / Steigung / Seitenwange)
» Halbgewendelt

» Viertelgewendelt

» rundgewendelt

BENOTIGTE ANGABEN ZUR BESTELLUNG
» Geschosshohe FFB-FFB

» Anzahl der Steigungen

» Steigungshdhe

»  Auftrittshreite

» Laufbreite

» Belagsstarke

» Deckenstarke

» FuBbodenaufbau
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INTELLIGENTES AUS BETON

ANZAHL DER
~___J STEIGUNGEN

BELAG-
STARKE WENDELTREPPEN

LAUFBREITE MAX. 2,0 m

\J (breitere Ausfiihrung auf Anfrage)

ZUBEHOR

» Trittschalld@mmung Typ Q, T und D werden je nach Anforderungen
werksseitig mitgeliefert.

» Trittschallddmmung Typ F, L und B miissen bauseits bereit gestellt werden

» Neoprene werden immer mitgeliefert. Diese sind nicht schallschutzgepriift

» Seilschlaufen gegen Gebiihr

47



